RISCALDATORI ELETTRICI ALETTATI PER ARIA
LINEARI SENZA ATTACCO - VENTILALZ. STATICA

Senza attacco

¢ Guaina in acciaio Inox o in acciaio al Carbonio
con alettatura ZNC

¢ Diametro elemento "16/34"

¢ Elemento 230V
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ACCIAIO INOX

Lsb./mm W o Cod.
300 300 16/34 112.X.000010
400 400 16/34 112.X.000020
500 500 16/34 112.X.000030
600 600 16/34 112.X.000040
800 800 16/34 112.X.000050
1000 1000 16/34 112.X.000060
1200 1200 16/34 112.X.000070
1500 1500 16/34 112.X.000080
2000 2000 16/34 112.X.000090
ACCIAIO AL CARBONIO
300 300 16/34 112.X.000100
400 400 16/34 112.X.000110
500 500 16/34 112.X.000120
600 600 16/34 112.X.000130
800 800 16/34 112.X.000140
1000 1000 16/34 112.X.000150
1200 1200 16/34 112.X.000160
1500 1500 16/34 112.X.000170

2000 2000 16/34 112.X.000180




LINEARI CON ATTACCO - VENTILALZ. STATICA

e Attacco 1/2 Gas FE/INC

¢ Guaina in acciaio Inox o Acciaio al Carbonio
con alettatura ZNC

¢ Diametro elemento "16/34"

e Elemento 230V
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ACCIAIO INOX

Lsb./mm W (%} Cod.
285 300 16/34 112.X.000190
385 400 16/34 112.X.000200
485 500 16/34 112.X.000210
585 600 16/34 112.X.000220
785 800 16/34 112.X.000230
985 1000 16/34 112.X.000240
1185 1200 16/34 112.X.000250
1485 1500 16/34 112.X.000260
1985 2000 16/34 112.X.000270

ACCIAIO AL CARBONIO
285 300 16/34 112.X.000280
385 400 16/34 112.X.000290
485 500 16/34 112.X.000300
585 600 16/34 112.X.000310
785 800 16/34 112.X.000320
985 1000 16/34 112.X.000330
1185 1200 16/34 112.X.000340
1485 1500 16/34 112.X.000350
1985 2000 16/34 112.X.000360

LINEARI CON ATTACCO - VENTILAZ. FORZATA

Aftacco 3/8" FE/INC

¢ Guaina in acciaio Inox

¢ Diametro elemento "10/22"
Elemento 230V
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ACCIAIO INOX
Lb./mm w (v} Cod.
300 400 10/22 112.X.000370
500 850 10/22 112.X.000380
750 1300 10/22 112.X.000390
1000 1700 10/22 112.X.000400
1200 2000 10/22 112.X.000410
1500 2500 10/22 112.X.000420
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RISCALDATORI ELETTRICI ALETTATI PER ARIA
AD "U" INT. 70mm - VENTIL. FORZATA

Aftacco da 1/2" FE/INC
Interasse 70 mm

Guaina in acciaio Inox
Diametro Elemento "16/34"
Elementi 230V

attacco,

attacco @ alettatura

ACCIAIO INOX

Lb./mm W (7] Attacco Cod.
300 1200 16/34 1/2" 112.X.000500
500 2500 16/34 1/2" 112.X.000510
750 3500 16/34 1/2" 112.X.000520
1000 5000 16/34 1/2" 112.X.000530
1200 6000 16/34 1/2" 112.X.000540




AD "U" INT. 50mm - VENTIL. FORZATA

e Attacco da 3/8" FE/ZINC

* Interasse 50 mm

¢ Guaina in acciaio Inox

¢ Diametro Elemento "10/22"
e Elemento 230V
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ACCIAIO INOX

Lb./mm W (v} Atftacco Cod.
300 800 10/22 3/8" 112.X.000450
500 1700 10/22 3/8" 112.X.000460
750 2600 10/22 3/8" 112.X.000470
1000 3500 10/22 3/8" 112.X.000480
1200 4000 10/22 3/8" 112.X.000490

AD "M" INT. 160mm - VENTIL. FORZATA

¢ Interasse 160 mm con attacco da 3/8" FE/ZINC
¢ Guaina in acciaio Inox

¢ Diametro Elemento "10/22"

¢ Elementi 230V
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ACCIAIO INOX
Lb./mm W (%)} Atftacco Cod.
150 800 10/22 3/8" 112.X.000600
250 1700 10/22 3/8" 112.X.000610
380 2600 10/22 3/8" 112.X.000620
500 3500 10/22 3/8" 112.X.000630
600 4000 10/22 3/8" 112.X.000640
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