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• Cavo non riscaldato uscente dal lato corto J oppure lungo K
��7LSR�LQ�WHÁRQ�)(3�RSSXUH�3)$
• Lunghezza del cavo di collegamento non riscaldato: 1m - 5m
• Lunghezza del cavo di collegamento: 1m - 5m

RISCALDATORI ELETTRICI IN TEFLON (P30-P40) RISCALDAMENTO DI FLUIDI IN IMPIANTI E RECIPIENTI

,� ULVFDOGDWRUL� LQ� WHÁRQ� VRQR�SURJHWWDWL� SHU� LO� ULVFDOGDPHQWR�HOHWWULFR�GLUHWWR�
GL� ÁXLGL� LQ� LPSLDQWL� H� UHFLSLHQWL�� GRYH� VLDQR� ULFKLHVWH� ULGRWWH� GLPHQVLRQL� GL�
montaggio, elevate potenze di riscaldamento ed eccellente resistenza nei 
FRQIURQWL�GL�OLTXLGL�GL�SURFHVVL�DJJUHVVLYL�
La resistenza chimica del cavo riscaldante è garantita da un rivestimento in 
)(3�RSSXUH�3)$��,O�FDULFR�VXSHUÀFLDOH�q�GL�VROR���:�FP2.
Il rivestimento in PFA dovrebbe essere scelto in condizioni di impiego 
SDUWLFRODUPHQWH�FULWLFKH�FRQ�OLTXLGL�GL�SURFHVVR�HVWUHPDPHQWH�DJJUHVVLYL��HV�
elettroliti di cromo acidi) e con temperature molto elevate.
Le diverse forme costruttive e le varianti di elementi riscaldanti disponibili, 
SRVVRQR�ULVROYHUH�LQ�PRGR�VHPSOLFH�DQFKH�GLIÀFLOL�VLWXD]LRQL�DSSOLFDWLYH�
Dimensioni ridotte ed elevata potenza di riscaldamento consentono il 
montaggio in spazi ridotti. 

/¶LPSLHJR�GL�PDWHULDOL� GL� HOHYDWD�TXDOLWj�JDUDQWLVFH�XQD� OXQJD�GXUDWD�FRQ�XQD�
DIÀGDELOLWj� RWWLPDOH� H� DVVLFXUD� FRVu� XQ� IXQ]LRQDPHQWR� GHOO·LPSLDQWR� HVHQWH� GD�
inconvenienti.
*OL�HOHPHQWL�ULVFDOGDQWL�FRQVLVWRQR�GL�XQ�ÀOR�PHWDOOLFR�ULVFDOGDQWH��FRQ�XQ�ULYHVWLPHQWR�
LQ�)(3�3)$��DYYROWR�VX�XQ�WHODLR�GL�VXSSRUWR�ÁHVVLELOH�LQ�33�RSSXUH�39')��
*OL�HOHPHQWL�GL�ÀVVDJJLR�H�L�GLVWDQ]LDOL�VRQR�LQ�33�39')��3HU�PLJOLRUDUH�OD�UHVLVWHQ]D�
PHFFDQLFD�VL�SXz�SUHYHGHUH�LO�PRQWDJJLR�LQ�XQ�WHODLR�LQ�DFFLDLR�FRQ�ULYHVWLPHQWR�
in PP/PVDF (mod.A) o in un telaio in PP/PVDF (mod.E/F).
Una piastra di protezione in PP oppure in PVDF (mod.Q/R) protegge l’elemento 
riscaldante da urti meccanici. Il cavo di collegamento non riscaldato è rivestito in 
)(3�3)$�ÀQR�DO�PDQLFRWWR�GL�FROOHJDPHQWR�HG�q�ÀVVDWR�LQ�XQ�WXER�GL�33�
4XHVWD�SDUWH�SXz�HVVHUH�LPPHUVD�QHO�OLTXLGR�GL�SURFHVVR��,Q�TXHVWD�DUHD�VL�WURYD�LO�
FRQWUDVVHJQR�GHOOD�SURIRQGLWj�PLQ�PD[�GL�LPPHUVLRQH��4XDQGR�LO�OLYHOOR�GHO�OLTXLGR�
VLD�VRJJHWWR�D�IRUWL�YDULD]LRQL��HVVR�GHYH�VHPSUH�FRPSUHVR�QHL�OLPLWL�FRQWUDVVHJQDWL��
,O�FDYR�GL�FROOHJDPHQWR�LQ�39&�SURYHQLHQWH�GDO�PDQLFRWWR�LQ�39&��,3����SXz�HVVHUH�
FROOHJDWR� QHO� TXDGUR� HOHWWULFR�� ,O� PDQLFRWWR� GL� FROOHJDPHQWR� QRQ� GHYH� HVVHUH�
LPPHUVR�QHO�OLTXLGR�GL�SURFHVVR�H�QRQ�GHYH�HVVHUH�HVSRVWR�D�YDSRUL�GLUHWWL�
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Modello D

 
telaio supporto D1 in PVDF
telaio supporto D2 in PP
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telaio in PP o PVDF

Modello E
(telaio in PP)
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(telaio in PVDF)
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LEGENDA - Forme costruttive: J = cavo collegamento non riscaldato N, uscente dal lato corto J  /  K = cavo collegamento non riscaldato N uscente dal lato lungo K
  Materiale di rivestimento: F� �SHUÁXRURHWLOHQSURELOHQH��)(3������P� �SHUÁXRURDOFRVVL��3)$�
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Potenza 
nom.
(KW)

Dim. JxK (mm)
tensione nom. (V)

Denominazione
del tipo per tensione nom. (V)

230V 400V 3 230V 400 V 3

1,0

105x605 - 111.X.007020 -
170x520 - 111.X.007030 -
185x365 - 111.X.007040 -

205x335 - 111.X.007050 -
220x290 - 111.X.007060 -
240x250 - 111.X.007070 -
165x395 - 111.X.007080 -
185x305 - 111.X.007090 -
205x225 - 111.X.007100 -
225x230 - 111.X.007110 -

1,5

165x680 170x680 111.X.007120 111.X.007420

205x425 205x475 111.X.007130 111.X.007430
220x355 225x440 111.X.007140 111.X.007440
240x315 240x360 111.X.007150 111.X.007450
260x285 280x340 111.X.007160 111.X.007460
185x375 185x380 111.X.007170 111.X.007470
205x345 205x375 111.X.007180 111.X.007480
225x275 225x325 111.X.007190 111.X.007490
245x245 245x275 111.X.007200 111.X.007500

245x245 270x270 111.X.007210 111.X.007510

2,0

170x756 - 111.X.007220 -

185x635 - 111.X.007230 -

205x565 - 111.X.007240 -

220x475 - 111.X.007250 -

240x420 - 111.X.007260 -

260x380 - 111.X.007270 -

275x340 - 111.X.007280 -

295x315 - 111.X.007290 -

185x515 - 111.X.007300 -

210x420 - 111.X.007310 -

225x350 - 111.X.007320 -

245x305 - 111.X.007330 -

265x275 - 111.X.007340 -

3,0

205x925 205x905 111.X.007350 111.X.007520

225x790 225x910 111.X.007360 111.X.007530

240x690 240x700 111.X.007370 111.X.007540

260x620 260x705 111.X.007380 111.X.007550

275x555 275x580 111.X.007390 111.X.007560

295x510 295x575 111.X.007400 111.X.007570

315x460 315x490 111.X.007410 111.X.007580

Denominazione Forma costruttiva Rivestim. cavo scaldante Lungh. tratto cavo non risc. N Lungh. cavo collegamento C Modello

111..... J oppure K F oppure P
0 = 1,0m 1 = 1,5m 2 = 2,0m 0 = 1,0m 1 = 1,5m 2 = 2,0m

A1, A2, C1, C2, D1, D2, E, F, M1, M2, Q, R3 = 2,5m 4 = 3,0m 5 = 3,5m 3 = 2,5m 4 = 3,0m 5 = 3,5m
6 = 4,0m 7 = 4,5m 8 = 5,0m 6 = 4,0m 7 = 4,5m 8 = 5,0m

Esempio J F 2 0 E

Potenza 
nom.
(KW)

Dim. JxK (mm)
tensione nom. (V)

Denominazione
del tipo per tensione nom. (V)

230V 400V 3 230V 400V 3

3,0

330x440 330x465 111.X.007590 111.X.007840
345x410 350x450 111.X.007600 111.X.007850
365x390 370x410 111.X.007610 111.X.007860
370x385 380x395 111.X.007620 111.X.007870
205x685 205x735 111.X.007630 111.X.007880
225x575 230x615 111.X.007640 111.X.007890
245x500 250x545 111.X.007650 111.X.007900
265x445 265x470 111.X.007660 111.X.007910
285x400 285x400 111.X.007670 111.X.007920
325x340 325x360 111.X.007680 111.X.007930
340x340 340x340 111.X.007690 111.X.007940

4,0

225x880 - 111.X.007700 -
260x700 - 111.X.007710 -
315x545 - 111.X.007720 -
330x515 - 111.X.007730 -
350x475 - 111.X.007740 -
385x435 - 111.X.007750 -
405x420 - 111.X.007760 -
205x810 - 111.X.007770 -
225x685 - 111.X.007780 -
245x595 - 111.X.007790 -
285x475 - 111.X.007800 -
310x435 - 111.X.007810 -
325x400 - 111.X.007820 -

345x375 - 111.X.007830 -

4,5

- 240x905 - 111.X.007950
- 275x750 - 111.X.007960
- 295x730 - 111.X.007970

- 315x625 - 111.X.007980

- 350x535 - 111.X.007990

- 370x520 - 111.X.008000
- 385x505 - 111.X.008010
- 405x460 - 111.X.008020
- 420x440 - 111.X.008030
- 265x595 - 111.X.008040
- 285x535 - 111.X.008050
- 305x480 - 111.X.008060
- 325x445 - 111.X.008070
- 345x425 - 111.X.008080
- 365x395 - 111.X.008090
- 380x380 - 111.X.008100

6,0
275x990 - 111.X.008110

- 295x855 - 111.X.008120
- 310x825 - 111.X.008130

Potenza 
nom.
(KW)

Dim. JxK (mm)
tensione nom. (V)

Denominazione
del tipo per tensione nom. (V)

230V 400V 3 230V 400V 3

6,0

- 350x720 - 111.X.008140
- 365x645 - 111.X.008150
- 385x653 - 111.X.008160
- 405x625 - 111.X.008170
- 420x570 - 111.X.008180
- 440x550 - 111.X.008190
- 455x545 - 111.X.008200
- 475x540 - 111.X.008210
- 265x785 - 111.X.008220
- 305x635 - 111.X.008230
- 325x585 - 111.X.008240

- 350x550 - 111.X.008250
- 365x505 - 111.X.008260
- 390x470 - 111.X.008270
- 405x455 - 111.X.008280
- 425x425 - 111.X.008290

9,0

- 400x975 - 111.X.008300
- 435x870 - 111.X.008310
- 475x800 - 111.X.008320
- 490x790 - 111.X.008330
- 525x720 - 111.X.008340
- 545x705 - 111.X.008350
- 565x695 - 111.X.008360
- 600x675 - 111.X.008370

- 345x890 - 111.X.008380

- 385x775 - 111.X.008390
- 405x730 - 111.X.008400
- 425x685 - 111.X.008410

- 445x655 - 111.X.008420

- 465x625 - 111.X.008430

- 505x575 - 111.X.008440
- 525x565 - 111.X.008450

12,0

- 430x1075 - 111.X.008460
- 440x1070 - 111.X.008470
- 510x885 - 111.X.008480
- 585x785 - 111.X.008490
- 385x915 - 111.X.008500
- 405x860 - 111.X.008510
- 425x800 - 111.X.008520
- 465x740 - 111.X.008530
- 485x705 - 111.X.008540
- 505x680 - 111.X.008550
- 545x625 - 111.X.008560
- 585x595 - 111.X.008570


