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FASCE RISCALDANTI – HEATING BANDS 
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DATI TECNICI/TECHNICAL DATA DESCRIZIONE/DESCRIPTION 
ISOLAMENTO/INSULATION Silicone 

TEMPERATURA LAVORO/WORKING TEMPERATURE -30°C / +180°C 

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE/SUPPLY VOLTAGE 230V 
COLLEGAMENTI/ELECTRICAL CONNECTION Cavo in silicone 3x1 Lg 1,5mt 

TERMOREGOLAZIONI/THERMAL REGULATION Termostato regolabile 0°-180°C 
MODELLI STRANDARD/STANDARD MODELS DIM.850X100 mm V.230 W.400 

DIM.1350X100 mm V.230 W.750 
DIM. 1700X100 mm V.230 W.1000 

ALTRE DIMENSIONI/OTHER DIMENSIONS Su richiesta – On request 
FISSAGGIO /FASTENING Ganci con molle/Velcro/Fascette 

Hooks with springs, velcro, bands 

APPROVAZIONE/APPROVALS 

 

 
 

CODICE/CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION 
163.0000.005 LR SCALDAFUSTO SILICONE - DIM.850X100 mm V.230 W.400 LC.1500-DOPPIO ISOLAMENTO-TRM 

REGOLABILE 0-180°C - GANCI+MOLLE 
163.0000.006 LR SCALDAFUSTO SILICONE - DIM.1350X100 mm V.230 W.750 LC.1500-DOPPIO ISOLAMENTO-TRM 

REGOLABILE 0-180°C - GANCI+MOLLE 
163.0000.007 LR SCALDAFUSTO SILICONE – DIM. 1700X100 mm V.230 W.1000 LC.1500-DOPPIO ISOLAMENTO-TRM 

REGOLABILE 0-180°C - GANCI+MOLLE 

 


