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TERMOSTATI PER NO FROST PIPE SYSTEM
CAVO AUTOREGOLANTE TTM/TTL
THERMOSTATS FOR NO FROST PIPE SYSTEM
SELF REGULATING CABLE TTM/TTL

DBET 5

Termostato industriale monostadio
Termostato eleftrermeccanico ON/OFF con elemento a copilare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cimensioni dello custodia 108x70x72 mm
Peso 400 gr.

Grado d protezione IP65

Portata del contatto 16A a 230V c.o. carnco resistivo
Matericle dello custodia ARS

Range di temperatura -30°C...30°C
mManogola di taratura esterna alla custodia
N° di ingressi 1
Cimensioni fori di ingresso M20

Bulbo a copillare
Matericle del bulbo rame

DBET 23

Termostato industriale ambiente monostadio
Termostato eleftrormeccanico ON/OFF con elemento sensbile a sprale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cimensioni dello custodia 108x70x72 mm

Peso 400 gr.

Grodo d protezione IP&S

Portata del contatto 16A a 230V c.o. canco resistive
Matericle dello custodia AZS

Range di temperatura -30°C...30 °C
mManogola di taratura esterna alla custodia

N° di ingressi 1

Cimensioni fori di ingresso M20

Bulbo a spirale

Matericle del bulbo rame
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